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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906, przeciwpożarowe DIN 18273 oraz 
antypaniczne DIN EN 179

Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe,
z szyldów stalowych wytłaczanych, osłoniętych owalnymi kapami z trzema podstawowymi wariantami
wyposażenia, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm dla wersji standardowej, 9mm dla wersji
przeciwpożarowej lub trzpień dzielony dla wersji antypanicznej

45/1040

EN 1906, DIN 18273, 
DIN EN 179

207-00057

207-00058

207-00059

207-00060

207-00061

207-00062

207-00063

207-00064

207-00065

207-00066

207-00069

207-00070

207-00073

207-00074

207-00075

207-00076

207-00085

207-00086

207-00087

207-00088
9mm

8mm

40-66

37-45

Trzpień TS

ES

F1

ES

F1

ES

F1

Kolor
Wersja

45/1040 PZ 45/1040 BB 45/1040 WC 45/1040 G6 PZ 45/1040 G7 PZ

Szczegół "Y"

PZ             BB                      WC

G6

G7

Y

21
,5 72

Ø
 8

Ø
 2

2

134

45

6M

90
,5 5

M

8
Ø 6

25
16

9
70

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

9mm 40-66

G6 G7
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906, przeciwpożarowe DIN 18273 oraz 
antypaniczne DIN EN 179

Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe,
z szyldów stalowych wytłaczanych, osłoniętych owalnymi kapami z trzema podstawowymi wariantami
wyposażenia, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm dla wersji standardowej, 9mm dla wersji 
przeciwpożarowej lub trzpień dzielony dla wersji antypanicznej

45/1042

Szczegół "Y"

PZ             BB                      WC

G6

G7

Y

6M

8

5
M90

,5

45
Ø 6

25
70

Ø
 8

21
,5 72

134
Ø

 2
2

16
9

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

EN 1906, DIN 18273, 
DIN EN 179

9

G6 G7

207-00097

207-00098

207-00099

207-00100

207-00101

207-00102

207-00103

207-00104

207-00105

207-00106

207-00109

207-00110

207-00113

207-00114

207-00115

207-00116

207-00125

207-00126

207-00127

207-00128
9mm

8mm

40-66

37-45

Trzpień TS

ES

F1

ES

F1

ES

F1

Kolor
Wersja

45/1042 PZ 45/1042 BB 45/1042 WC 45/1042 G6 PZ 45/1042 G7 PZ

9mm 40-66
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906 i przeciwpożarowe DIN 18273

Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe,
z szyldów stalowych wytłaczanych, osłoniętych owalnymi kapami z trzema podstawowymi wariantami
wyposażenia, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm dla wersji standardowej lub 9mm dla wersji 
przeciwpożarowej

45/1060

EN 1906, DIN 18273

207-00137

207-00138

207-00139

207-00140

207-00141

207-00142

207-00143

207-00144

207-00145

207-00146

207-00149

207-00150

207-00151

207-00152

207-00157

207-00158

207-00159

207-00160
9mm

8mm

40-66

37-45

Trzpień TS

ES

F1

ES

F1

Kolor
Wersja

45/1060 PZ 45/1060 BB 45/1060 WC 45/1060 G6 PZ 45/1060 G7 PZ

Szczegół "Y"

PZ             BB                      WC

G6

G7

Y

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

21
,5

Ø
 8

72

16
9 134 6M

5
M

90
,5

Ø
 2

2

Ø 6

25
70

G6 G7
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906 i przeciwpożarowe DIN 18273

Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe,
z okrągłych szyldów stalowych wytłaczanych, z wkładem tworzywowym w wersji z mechanizmem 
wspomagającym ruch klamki lub bez, osłoniętych okrągłymi kapami, doposażonych w jeden 
z trzech wariantów okrągłych szyldów, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm dla wersji standardowej
lub 9mm dla wersji przeciwpożarowej

55/1010

EN 1906, DIN 18273

9

208-00145

208-00146

208-00147

208-00148

208-00149

208-00150

208-00151

208-00152

208-00153

208-00154

208-00157

208-00158

208-00159

208-00160

208-00165

208-00166

208-00167

208-00168
9mm

8mm

40-66

37-45

Trzpień TS

ES

F1

ES

F1

Kolor
Wersja bez wspomagania

55/1010 PZ 55/1010 BB 55/1010 WC 55/1010 G6 PZ 55/1010 G7 PZ

WC                          PZ                 BB G6

G7

Ø 6

8

Ø
 2

2

Ø
 5

5

6M
6 38

24
71

5
M

Ø 8

24

5M

124

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

Ø
 5

5

208-00173

208-00174

208-00175

208-00176

208-00177

208-00178

208-00179

208-00180

208-00181

208-00182

208-00185

208-00186

208-00187

208-00188

208-00193

208-00194

208-00195

208-00196
9mm

8mm

40-66

37-45

Trzpień TS

ES

F1

ES

F1

Kolor Wersja ze wspomaganiem

G6 G7
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906 i przeciwpożarowe DIN 18273

Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe,
z okrągłych szyldów stalowych wytłaczanych, z wkładem tworzywowym w wersji z mechanizmem 
wspomagającym ruch klamki lub bez, osłoniętych okrągłymi kapami, doposażonych w jeden 
z trzech wariantów okrągłych szyldów, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm dla wersji standardowej
lub 9mm dla wersji przeciwpożarowej

55/1015

EN 1906, DIN 18273

208-00201

208-00202

208-00203

208-00204

208-00205

208-00206

208-00207

208-00208

208-00209

208-00210

208-00213

208-00214

208-00215

208-00216

208-00221

208-00222

208-00223

208-00224
9mm

8mm

40-66

37-45

Trzpień TS

ES

F1

ES

F1

Kolor
Wersja bez wspomagania

55/1015 PZ 55/1015 BB 55/1015 WC 55/1015 G6 PZ 55/1015 G7 PZ

208-00229

208-00230

208-00231

208-00232

208-00233

208-00234

208-00235

208-00236

208-00237

208-00238

208-00241

208-00242

208-00243

208-00244

208-00249

208-00250

208-00251

208-00252
9mm

8mm

40-66

37-45

Trzpień TS

ES

F1

ES

F1

Kolor Wersja ze wspomaganiem

WC                          PZ                 BB G6

G7

8

6M

Ø
 5

5

5
M

127

24
69

6 38

Ø 6
Ø 8

24

5M

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

Ø
 5

5

G6 G7 
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906, przeciwpożarowe DIN 18273 oraz 
antypaniczne DIN EN 179

Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe,
z okrągłych szyldów stalowych wytłaczanych, z wkładem tworzywowym w wersji z mechanizmem 
wspomagającym ruch klamki lub bez, osłoniętych okrągłymi kapami, doposażonych w jeden 
z trzech wariantów okrągłych szyldów, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm dla wersji standardowej,
9mm dla wersji przeciwpożarowej lub trzpień dzielony dla wersji antypanicznej

55/1040

EN 1906, DIN 18273, 
DIN EN 179

9

208-00257

208-00258

208-00259

208-00260

208-00261

208-00262

208-00263

208-00264

208-00265

208-00266

208-00269

208-00270

208-00273

208-00274

208-00275

208-00276

208-00285

208-00286

208-00287

208-00288
9mm

8mm

40-66

37-45

Trzpień TS

ES

F1

ES

F1

ES

F1

Kolor
Wersja bez wspomagania

55/1040 PZ 55/1040 BB 55/1040 WC 55/1040 G6 PZ 55/1040 G7 PZ

WC                          PZ                 BB G6

G7

134
Ø

 5
5

246

6M

38

Ø
 2

2

5
M

8

71

Ø 6
Ø 8

24

5M

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

Ø
 5

5

9mm 40-66

208-00297

208-00298

208-00299

208-00300

208-00301

208-00302

208-00303

208-00304

208-00305

208-00306

208-00309

208-00310

208-00313

208-00314

208-00315

208-00316

208-00325

208-00326

208-00327

208-00328
9mm

8mm

40-66

37-45
ES

F1

ES

F1

ES

F1
9mm 40-66

Trzpień TS Kolor Wersja ze wspomaganiem

G6 G7 
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906, przeciwpożarowe DIN 18273 oraz 
antypaniczne DIN EN 179

Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe,
z okrągłych szyldów stalowych wytłaczanych, z wkładem tworzywowym w wersji z mechanizmem 
wspomagającym ruch klamki lub bez, osłoniętych okrągłymi kapami, doposażonych w jeden 
z trzech wariantów okrągłych szyldów, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm dla wersji standardowej,
9mm dla wersji przeciwpożarowej lub trzpień dzielony dla wersji antypanicznej

55/1042

EN 1906, DIN 18273, 
DIN EN 179

WC                          PZ                 BB G6

G7

Ø 6
Ø 8

24

5M

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

Ø
 5

5

Ø
 2

2

Ø
 5

5

134 5
M

6M

8

6 38

24
71

208-00337

208-00338

208-00339

208-00340

208-00341

208-00342

208-00343

208-00344

208-00345

208-00346

208-00349

208-00350

208-00353

208-00354

208-00355

208-00356

208-00365

208-00366

208-00367

208-00368
9mm

8mm

40-66

37-45

Trzpień TS

ES

F1

ES

F1

ES

F1

Kolor
Wersja bez wspomagania

55/1042 PZ 55/1042 BB 55/1042 WC 55/1042 G6 PZ 55/1042 G7 PZ

9mm 40-66

208-00377

208-00378

208-00379

208-00380

208-00381

208-00382

208-00383

208-00384

208-00385

208-00386

208-00389

208-00390

208-00393

208-00394

208-00395

208-00396

208-00405

208-00406

208-00407

208-00408
9mm

8mm

40-66

37-45
ES

F1

ES

F1

ES

F1
9mm 40-66

Trzpień TS Kolor Wersja ze wspomaganiem

G6 G7 
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906 i przeciwpożarowe DIN 18273

Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe,
z okrągłych szyldów stalowych wytłaczanych, z wkładem tworzywowym w wersji z mechanizmem 
wspomagającym ruch klamki lub bez, osłoniętych okrągłymi kapami, doposażonych w jeden 
z trzech wariantów okrągłych szyldów, śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm dla wersji standardowej
lub 9mm dla wersji przeciwpożarowej

55/1060

EN 1906, DIN 18273

9

208-00417

208-00418

208-00419

208-00420

208-00421

208-00422

208-00423

208-00424

208-00425

208-00426

208-00429

208-00430

208-00431

208-00432

208-00437

208-00438

208-00439

208-00440
9mm

8mm

40-66

37-45

Trzpień TS

ES

F1

ES

F1

Kolor
Wersja bez wspomagania

55/1060 PZ 55/1060 BB 55/1060 WC 55/1060 G6 PZ 55/1060 G7 PZ

WC                          PZ                 BB G6

G7

8

Ø
 2

2
6 38

24
71

Ø
 5

5

134 6M5
M

Ø 6
Ø 8

24

5M

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

Ø
 5

5

208-00445

208-00446

208-00447

208-00448

208-00449

208-00450

208-00451

208-00452

208-00453

208-00454

208-00457

208-00458

208-00459

208-00460

208-00465

208-00466

208-00467

208-00468
9mm

8mm

40-66

37-45

Trzpień TS

ES

F1

ES

F1

Kolor Wersja ze wspomaganiem

G6 G7
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906, przeciwpożarowe DIN 18273 oraz 
antywłamaniowe DIN18257

Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe
z szyldami stalowymi, zewnętrzny wielowarstwowy ze stalowymi gniazdami z gwintem M6 z możliwością
zastosowania ochrony antywłamaniowej wkładki patentowej ZA, wewnętrzny wytłaczany, osłonięte
owalnymi kapami maskującymi, śruby M6, trzpień kwadratowy 9mm dla drzwi o grubości 40 do 66mm

45/1010 F ES1

ZA               

G6

G7

72

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

6M

6
M

90
,5

15

16
9

45

124

12

4

Ø 10

75
7

21
,5

Ø
 8

71Ø
 2

2

G6 PZ G7 PZ G6 ZA G7 ZA

EN 1906, DIN 18273,
DIN 18257

207-00165

207-00166

207-00167

207-00168

207-00171

207-00172

207-00175

207-00176

207-00177

207-00178

207-00181

207-00182
40-66

Trzpień TS

ES

F1

Kolor
Wersja

45/1010 PZ 45/1010 G6 PZ 45/1010 G7 PZ 45/1010 ZA 45/1010 G6 ZA 45/1010 G7 ZA

9mm
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906, przeciwpożarowe DIN 18273 oraz 
antywłamaniowe DIN18257

Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe
z szyldami stalowymi, zewnętrzny wielowarstwowy ze stalowymi gniazdami z gwintem M6 z możliwością
zastosowania ochrony antywłamaniowej wkładki patentowej ZA, wewnętrzny wytłaczany, osłonięte
owalnymi kapami maskującymi, śruby M6, trzpień kwadratowy 9mm dla drzwi o grubości 40 do 66mm

45/1015 F ES1

G6 PZ G7 PZ G6 ZA G7 ZA

G6

G7

ZA               

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

127

16
9

45
Ø 107

74 12

6
M

4

6M

90
,5

15

72

21
,5

Ø
 8

70

EN 1906, DIN 18273, 
DIN 18257

9

207-00185

207-00186

207-00187

207-00188

207-00191

207-00192

207-00195

207-00196

207-00197

207-00198

207-00201

207-00202
40-66

Trzpień TS

ES

F1

Kolor
Wersja

45/1015 PZ 45/1015 G6 PZ 45/1015 G7 PZ 45/1015 ZA 45/1015 G6 ZA 45/1015 G7 ZA

9mm
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906, przeciwpożarowe DIN 18273, antywłamaniowe
DIN18257 oraz antypaniczne DIN EN 179 

Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe
z szyldami stalowymi, zewnętrzny wielowarstwowy ze stalowymi gniazdami z gwintem M6 z możliwością
zastosowania ochrony antywłamaniowej wkładki patentowej ZA, wewnętrzny wytłaczany, osłonięte
owalnymi kapami maskującymi, śruby M6, trzpień kwadratowy 9mm dla drzwi o grubości 40 do 66mm
lub trzpień dzielony dla wersji antypanicznej

45/1040 F ES1

G6 PZ G7 PZ G6 ZA G7 ZA

G6

G7

ZA               
72

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

134

16
9

45 15

6
M

4

6M

90
,5

75
7 Ø 10

12

Ø
 2

2

21
,5

Ø
 8

71

EN 1906, DIN 18273,
DIN 18257, DIN EN 179

207-00205

207-00206

207-00207

207-00208

207-00209

207-00210

207-00213

207-00214

207-00217

207-00218

207-00219

207-00220

207-00221

207-00222

207-00225

207-00226
40-66

Trzpień TS

ES

F1

Kolor
Wersja

45/1040 PZ 45/1040 G6 PZ 45/1040 G7 PZ 45/1040 ZA 45/1040 G6 ZA 45/1040 G7 ZA

9mm

40-66
ES

F1
9mm
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906, przeciwpożarowe DIN 18273, antywłamaniowe
DIN18257 oraz antypaniczne DIN EN 179 

Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe
z szyldami stalowymi, zewnętrzny wielowarstwowy ze stalowymi gniazdami z gwintem M6 z możliwością
zastosowania ochrony antywłamaniowej wkładki patentowej ZA, wewnętrzny wytłaczany, osłonięte
owalnymi kapami maskującymi, śruby M6, trzpień kwadratowy 9mm dla drzwi o grubości 40 do 66mm
lub trzpień dzielony dla wersji antypanicznej

45/1042 F ES1

G6 PZ G7 PZ G6 ZA G7 ZA

G6

G7

ZA               
72

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

Ø
 2

2

21
,5

Ø
 8 15

6
M

4

6M

90
,5

134

45

16
9

71

Ø 10

12

7
75

EN 1906, DIN 18273,
DIN 18257, DIN EN 179

9

207-00229

207-00230

207-00231

207-00232

207-00233

207-00234

207-00237

207-00238

207-00241

207-00242

207-00243

207-00244

207-00245

207-00246

207-00249

207-00250
40-66

Trzpień TS

ES

F1

Kolor
Wersja

45/1042 PZ 45/1042 G6 PZ 45/1042 G7 PZ 45/1042 ZA 45/1042 G6 ZA 45/1042 G7 ZA

9mm

40-66
ES

F1
9mm
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
EN 1906, przeciwpożarowe DIN 18273 oraz 
antywłamaniowe DIN18257

45/1060 F ES1
Komplet składający się z chwytów drzwiowych lub z chwytu drzwiowego i gałki zamontowanej na stałe
z szyldami stalowymi, zewnętrzny wielowarstwowy ze stalowymi gniazdami z gwintem M6 z możliwością
zastosowania ochrony antywłamaniowej wkładki patentowej ZA, wewnętrzny wytłaczany, osłonięte
owalnymi kapami maskującymi, śruby M6, trzpień kwadratowy 9mm dla drzwi o grubości 40 do 66mm 

G6 PZ G7 PZ G6 ZA G7 ZA

G6

G7

ZA               

75

Ø
 5

2
Ø

 5
4

46

72

16
9 134

21
,5

Ø
 8

Ø
 2

2

45 15

6
M

4

6M

90
,5

Ø 10

12

7
7571

EN 1906, DIN 18273, 
DIN 18257

207-00253

207-00254

207-00255

207-00256

207-00259

207-00260

207-00263

207-00264

207-00265

207-00266

207-00269

207-00270
40-66

Trzpień TS

ES

F1

Kolor
Wersja

45/1060 PZ 45/1060 G6 PZ 45/1060 G7 PZ 45/1060 ZA 45/1060 G6 ZA 45/1060 G7 ZA

9mm



Gałka drzwiowa obiektowa G6 zmontowana na stałe z szyldem stalowym zewnętrznym z gwintami M5
lub w przypadku szyldów antywłamaniowych z wielowarstwowym szyldem z gwintami M6, osłonięty
owalną kapą maskującą
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
Pojedyncze gałki drzwiowe EN 1906, przeciwpożarowe
DIN 18273 oraz antywłamaniowe DIN 18257

45/G6

Gałka drzwiowa obiektowa G7 zmontowana na stałe z szyldem stalowym zewnętrznym z gwintami M5
lub w przypadku szyldów antywłamaniowych z wielowarstwowym szyldem z gwintami M6, osłonięty
owalną kapą maskującą

45/G7

Ø
 5

2

74

5
M

90
,5

845

16
9 72

7

6
M

12 15

4

6
M

90
,5

90
,5

21
,5

25

207-00273

207-00274

207-00275

207-00276

207-00277

207-00278

ES

F1

Kolor
Wersja

45/G6 PZ

45/G6 PZ

45/G6 PZ
DIN 18257

45/G6 PZ
DIN 18257

45/G6 KZ
DIN 18257

45/G6 ZA
DIN 18257

207-00279

207-00280

207-00281

207-00282

207-00283

207-00284

ES

F1

Kolor
Wersja

45/G7 PZ 45/G7 PZ
DIN 18257

45/G7 ZA
DIN 18257

5
M

90
,5

845

16
9

7

6
M

12 15

4

6
M

90
,5

90
,5

25

21
,5

72

Ø
 5

4

46

45/G7 PZ 45/G7 PZ
DIN 18257

45/G7 KZ
DIN 18257

9



Gałka drzwiowa obiektowa G6 zmontowana na stałe z okrągłym szyldem stalowym zewnętrznym 
z gwintami M5, osłonięty okrągłą kapą maskującą.

254 / 

KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
Pojedyncze gałki drzwiowe EN 1906 oraz 
przeciwpożarowe DIN 18273

55/G6

Gałka drzwiowa obiektowa G7 zmontowana na stałe z okrągłym szyldem stalowym zewnętrznym 
z gwintami M5, osłonięty okrągłą kapą maskującą

55/G7

Ø
 5

5
8

24

5
M

38
82

Ø
 5

2

208-00474 208-00473

Kolor

F1 ES

Ø
 5

5

53

Ø
 5

4

8

38

24

5
M

208-00478 208-00477

Kolor

F1 ES



Chwyt drzwiowy z szyldem stalowym wytłaczanym wyposażonym w mechanizm wspomagający ruch
klamki, osłonięty owalną kapą maskującą
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE
Klamki drzwiowe dzielone przeciwpożarowe

R32/1010

Chwyt drzwiowy z szyldem stalowym wytłaczanym wyposażonym w mechanizm wspomagający ruch
klamki, osłonięty owalną kapą maskującą

R32/1015 

5074

124

33

14

78

Ø
 2

2

208-00001

208-00007

208-00002

208-00008

208-00521

208-00522

208-00003

208-00009

208-00004

208-00010

208-00005

208-00011

Trzpień

8 mm 

9 mm

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

208-00006

208-00012

ES

127

5074

33

76

14

208-00013

208-00019

208-00014

208-00020

208-00523

208-00524

208-00015

208-00021

208-00016

208-00022

208-00017

208-00023

Trzpień

8 mm 

9 mm

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

208-00018

208-00024

ES

9

DIN 18273



256 / 

KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE

Chwyt drzwiowy z szyldem stalowym wytłaczanym wyposażonym w mechanizm wspomagający ruch
klamki, osłonięty owalną kapą maskującą

R32/1040 

Chwyt drzwiowy z szyldem stalowym wytłaczanym wyposażonym w mechanizm wspomagający ruch
klamki, osłonięty owalną kapą maskującą

R32/1042

Klamki drzwiowe dzielone przeciwpożarowe

33
5074

134

78

14

Ø
 2

2

208-00025

208-00031

208-00026

208-00032

208-00525

208-00526

208-00027

208-00033

208-00028

208-00034

208-00029

208-00035

Trzpień

8 mm 

9 mm

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

208-00030

208-00036

ES

134

5074

33

14

78

Ø
 2

2

208-00037

208-00043

208-00038

208-00044

208-00527

208-00528

208-00039

208-00045

208-00040

208-00046

208-00041

208-00047

Trzpień

8 mm 

9 mm

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

208-00042

208-00048

ES

DIN 18273
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE

Chwyt drzwiowy z szyldem stalowym wytłaczanym wyposażonym w mechanizm wspomagający ruch
klamki, osłonięty owalną kapą maskującą

R32/1060 

Chwyt drzwiowy z szyldem stalowym wytłaczanym wyposażonym w mechanizm wspomagający ruch
klamki, osłonięty owalną kapą maskującą

R32/1200

Klamki drzwiowe dzielone przeciwpożarowe

130

33

5074
70

14

208-00112 208-00113 208-00531 208-00114 208-00481 208-00115

Trzpień
Kolor

9016 8019 8077 F1 F3 F4

208-00116

F9

208-00117

ES

5074
33

134

78

14

Ø
 2

2

208-00049

208-00055

208-00050

208-00056

208-00529

208-00530

208-00051

208-00057

208-00052

208-00058

208-00053

208-00059

Trzpień

8 mm 

9 mm

8 mm 

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

208-00054

208-00060

ES

9
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE

Chwyt drzwiowy z szyldem stalowym wytłaczanym wyposażonym w mechanizm wspomagający ruch
klamki, osłonięty owalną kapą maskującą

R32/1300

Chwyt drzwiowy z szyldem stalowym wytłaczanym wyposażonym w mechanizm wspomagający ruch
klamki, osłonięty owalną kapą maskującą

R32/2000

Klamki drzwiowe dzielone przeciwpożarowe

5074

134

14

72

33

5074

129

14

68

33

208-00123 208-00124 208-00532 208-00125 208-00482 208-00126

Trzpień
Kolor

9016 8019 8077 F1 F3 F4

208-00127

F9

208-00128

ES

8 mm 

208-00134 208-00135 208-00533 208-00136 208-00483 208-00137

Trzpień
Kolor

9016 8019 8077 F1 F3 F4

208-00138

F9

208-00139

ES

8 mm 
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE

Gałka typu G3, obrotowa lub stała, z szyldem stalowym wytłaczanym, wyposażonym w przypadku gałek
obrotowych w mechanizm wspomagający ruch klamki, osłonięty owalną lub prostokątną kapą maskującą

R32/G3

Gałka typu G4, obrotowa lub stała ze stali nierdzewnej, z szyldem stalowym wytłaczanym, wyposażonym
w przypadku gałek obrotowych w mechanizm wspomagający ruch klamki, osłonięty owalną lub prostokątną
kapą maskującą

R32/G4

Klamki drzwiowe dzielone przeciwpożarowe

208-00061

208-00066

208-00071

208-00062

208-00067

208-00072

208-00534

208-00535

208-00536

208-00063

208-00068

208-00073

208-00064

208-00069

208-00074

208-00065

208-00070

208-00075

Gałka Funkcja
gałki

8 mm

9 mm

Stała

Obrotowa
G3

Trzpień
Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

5074

33

81

14

79

208-00076

208-00082

208-00088

208-00077

208-00083

208-00089

208-00537

208-00538

208-00539

208-00078

208-00084

208-00090

208-00079

208-00085

208-00091

208-00080

208-00086

208-00092

Gałka Funkcja
gałki

8 mm

9 mm

Stała

Obrotowa

Trzpień
Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

5074

67

33

14

10
2

208-00081

208-00087

208-00093

ES

9

G4
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KLAMKI DRZWIOWE OBIEKTOWE

Gałka typu G6, obrotowa lub stała ze stali nierdzewnej, z szyldem stalowym wytłaczanym, wyposażonym
w przypadku gałek obrotowych w mechanizm wspomagający ruch klamki, osłonięty owalną lub prostokątną
kapą maskującą

R32/G6

Klamki drzwiowe dzielone przeciwpożarowe

208-00094

208-00100

208-00106

208-00095

208-00101

208-00107

208-00540

208-00541

208-00542

208-00096

208-0010

208-00108

208-00097

208-00103

208-00109

208-00098

208-00104

208-00110

Gałka Funkcja
gałki

8 mm

9 mm

Stała

Obrotowa

Trzpień
9016 8019 8077 F1 F4 F9

5074

33

Ø 52

14

90

 

208-00099

208-00105

208-00111

ES

Kolor

DIN 18273

G6



KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

10



Komplet dzielony składający się z chwytów drzwiowych, z szyldów wykonanych z tworzywa, osłoniętych
okrągłymi kapami, z trzema wariantami wyposażenia: klucz, wkładka patentowa, WC;  śruby M5, trzpień
kwadratowy 8mm

262 / 

Klamki do drzwi wewnętrznych

206-00016

206-00021

206-00026

206-00017

206-00022

206-00027

206-00018

206-00023

206-00028

206-00178

206-00180

206-00182

206-00179

206-00181

206-00183

206-00019

206-00024

206-00029

Rodzaj otworu TS

37-45

37-45

37-45

PZ

BB

WC

Kolor

9016 9005 F1 F3 F4 F9

Ø
 5

2

127 6M

Ø
 7

10,5

5
72

38

Ø
 5

2

Ø
 5

2

Ø
 5

2

Ø
 5

2

38

28

10
,5

5 Ø 7

206-00001

206-00006

206-00011

206-00002

206-00007

206-00012

206-00003

206-00008

206-00013

206-00172

206-00174

206-00176

206-00173

206-00175

206-00177

206-00004

206-00009

206-00014

Rodzaj otworu TS

37-45

37-45

37-45

PZ

BB

WC

Kolor

9016 9005 F1 F3 F4 F9

10,5

Ø
 2

2

38

6M

Ø
 7

Ø
 5

2
74

5
Ø

 5
2

Ø
 5

2

Ø
 5

2

Ø
 5

2

10
,5 38

28
5 Ø 7

KLAMKI DRZWIOWE

ZG50/1010

Komplet dzielony składający się z chwytów drzwiowych, z szyldów wykonanych z tworzywa, osłoniętych
okrągłymi kapami, z trzema wariantami wyposażenia: klucz, wkładka patentowa, WC;  śruby M5, trzpień
kwadratowy 8mm

ZG50/1015



Komplet dzielony składający się z chwytów drzwiowych, z szyldów wykonanych z tworzywa, osłoniętych
okrągłymi kapami, z trzema wariantami wyposażenia: klucz, wkładka patentowa, WC;  śruby M5, trzpień
kwadratowy 8mm

10
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KLAMKI DRZWIOWE
Klamki do drzwi wewnętrznych

ZG50/1040

Komplet dzielony składający się z chwytów drzwiowych, z szyldów wykonanych z tworzywa, osłoniętych
okrągłymi kapami, z trzema wariantami wyposażenia: klucz, wkładka patentowa, WC;  śruby M5, trzpień
kwadratowy 8mm

ZG50/1070

206-00046

206-00051

206-00056

206-00047

206-00052

206-00057

206-00048

206-00053

206-00058

206-00190

206-00192

206-00194

206-00191

206-00193

206-00195

206-00049

206-00054

206-00059

Rodzaj otworu TS

37-45

37-45

37-45

PZ

BB

WC

Kolor

9016 9005 F1 F3 F4 F9

Ø
 5

2

124

385
77 Ø

 2
2

Ø
 7

10,5

Ø
 5

2

Ø
 5

2

Ø
 5

2

Ø
 5

2

10
,5 38

28
5 Ø 7

6M

206-00031

206-00036

206-00041

206-00032

206-00037

206-00042

206-00033

206-00038

206-00043

206-00184

206-00186

206-00188

206-00185

206-00187

206-00189

206-00034

206-00039

206-00044

Rodzaj otworu TS

37-45

37-45

37-45

PZ

BB

WC

Kolor

9016 9005 F1 F3 F4 F9

Ø
 5

2

134 6M

Ø
 7

10,5
385

74 Ø
 2

2

Ø
 5

2

Ø
 5

2

Ø
 5

2

Ø
 5

2

Ø 7538

28

10
,5
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KLAMKI DRZWIOWE

Komplet składający się z chwytu drzwiowego oraz gałki obrotowej typu 1080 (G5), z szyldów wykonanych
z tworzywa, osłoniętych okrągłymi kapami, z trzema wariantami wyposażenia: klucz, wkładka patentowa,
WC;  śruby M5, trzpień kwadratowy 8mm

ZG50/1080

Komplet dzielony składający się z chwytów drzwiowych, z szyldów wykonanych z tworzywa, osłoniętych
kwadratowymi kapami, z trzema wariantami wyposażenia: klucz, wkładka patentowa, WC;  śruby M5,
trzpień kwadratowy 8mm

ZG50/1010 E

Klamki do drzwi wewnętrznych

206-00076

206-00081

206-00086

206-00077

206-00082

206-00087

206-00078

206-00083

206-00088

206-00202

206-00204

206-00206

206-00203

206-00205

206-00207

206-00079

206-00084

206-00089

Rodzaj otworu TS

37-45

37-45

37-45

PZ

BB

WC

Kolor

9016 9005 F1 F3 F4 F9

□ 
50

124

Ø
 7 6M

10,5

Ø
 2

2

385
74

□ 
50

□ 
50

□ 
50

□ 
50

10
,5 38 5 Ø 7

206-00061

206-00066

206-00071

206-00062

206-00067

206-00072

206-00063

206-00068

206-00073

206-00196

206-00198

206-00200

206-00197

206-00199

206-00201

206-00064

206-00069

206-00074

Rodzaj otworu TS

37-45

37-45

37-45

PZ

BB

WC

Kolor

9016 9005 F1 F3 F4 F9

Ø
 5

2

Ø
 5

2

Ø
 5

2

Ø
 5

2

10
,5 38

28
5 Ø 7

Ø
 7

10,5

Ø
 5

1

Ø
 5

2
5

50
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KLAMKI DRZWIOWE

Komplet dzielony składający się z chwytów drzwiowych, z szyldów wykonanych z tworzywa, osłoniętych
kwadratowymi kapami, z trzema wariantami wyposażenia: klucz, wkładka patentowa, WC;  śruby M5,
trzpień kwadratowy 8mm

ZG50/1015 E

Komplet dzielony składający się z chwytów drzwiowych, z szyldów wykonanych z tworzywa, osłoniętych
kwadratowymi kapami, z trzema wariantami wyposażenia: klucz, wkładka patentowa, WC;  śruby M5,
trzpień kwadratowy 8mm

ZG50/1040 E

Klamki do drzwi wewnętrznych

206-00106

206-00111

206-00116

206-00107

206-00112

206-00117

206-00108

206-00113

206-00118

206-00214

206-00216

206-00218

206-00215

206-00217

206-00219

206-00109

206-00114

206-00119

Rodzaj otworu TS

37-45

37-45

37-45

PZ

BB

WC

Kolor

9016 9005 F1 F3 F4 F9

□ 
50

134

Ø
 7 6M

10,5
385

□ 
50

□ 
50

□ 
50

□ 
50

10
,5

38

28
5 Ø 7

74 Ø
 2

2

206-00091

206-00096

206-00101

206-00092

206-00097

206-00102

206-00093

206-00098

206-00103

206-00208

206-00210

206-00212

206-00209

206-00211

206-00213

206-00094

206-00099

206-00104

Rodzaj otworu TS

37-45

37-45

37-45

PZ

BB

WC

Kolor

9016 9005 F1 F3 F4 F9

□ 
50

127 6M

Ø
 7

10,5
385

72
□ 

50

□ 
50

□ 
50

□ 
50

10
,5

38

28
5 Ø 7

10
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KLAMKI DRZWIOWE

Komplet dzielony składający się z chwytów drzwiowych, z szyldów wykonanych z tworzywa, osłoniętych
kwadratowymi kapami, z trzema wariantami wyposażenia: klucz, wkładka patentowa, WC;  śruby M5,
trzpień kwadratowy 8mm

ZG50/1070 E

Klamki do drzwi wewnętrznych

206-00121

206-00126

206-00131

206-00122

206-00127

206-00132

206-00123

206-00128

206-00133

206-00220

206-00222

206-00224

206-00221

206-00223

206-00225

206-00124

206-00129

206-00134

Rodzaj otworu TS

37-45

37-45

37-45

PZ

BB

WC

Kolor

9016 9005 F1 F3 F4 F9

□ 
50

□ 
50

□ 
50

□ 
50

10
,5

38

28
5 Ø 7

124

□ 
50

Ø
 7

10,5
385

77 Ø
 2

2

6M
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KLAMKI DRZWIOWE

Komplet chwytów drzwiowych z szyldami wytłaczanymi z trzema wariantami wykonania: klucz, wkładka
patentowa, WC;  śruby M4, trzpień kwadratowy 8mm

2142/3018L

Klamki do drzwi wewnętrznych

206-00136

206-00142

206-00148

206-00137

206-00143

206-00149

206-00138

206-00144

206-00150

206-00139

206-00145

206-00151

206-00140

206-00146

206-00152

206-00141

206-00147

206-00153

Rodzaj otworu TS

37-45

37-45

37-45

PZ

OB

WC

Kolor

9016 F1 F2 F3 F4 F9

Y

Szczegół "Y"

PZ             OB                      WC

41

102

22
0

72

65
13

0

Ø
 5

,5

8
43

10



268 / 

Komplet chwytów drzwiowych z szyldami wytłaczanymi z trzema wariantami wykonania: klucz, wkładka
patentowa, WC;  śruby M4, trzpień kwadratowy 8mm

2151/3012L

Klamki do drzwi wewnętrznych

206-00154

206-00160

206-00166

206-00155

206-00161

206-00167

206-00156

206-00162

206-00168

206-00157

206-00163

206-00169

206-00158

206-00164

206-00170

206-00159

206-00165

206-00171

Rodzaj otworu TS

37-45

37-45

37-45

PZ

OB

WC

Kolor

9016 F1 F2 F3 F4 F9

PZ             OB                      WC

Y
41

19
1

55
11

070

Ø
 5

,5

104

8
43

Szczegół "Y"

KLAMKI DRZWIOWE



POCHWYTY, GAŁKI I ODBOJE DRZWIOWE

11



Obustronne gałki stałe typu G1 z szyldami 35, śruby M5

270 / 

Pochwyty, gałki i odboje drzwiowe

205-00001

205-00006

205-00011

205-00016

205-00021

205-00026

205-00031

205-00036

205-00002

205-00007

205-00012

205-00017

205-00022

205-00027

205-00032

205-00037

205-00699

205-00700

205-00701

205-00702

205-00703

205-00704

205-00705

205-00706

205-00003

205-00008

205-00013

205-00018

205-00023

205-00028

205-00033

205-00038

205-00004

205-00009

205-00014

205-00019

205-00024

205-00029

205-00034

205-00039

205-00005

205-00010

205-00015

205-00020

205-00025

205-00030

205-00035

205-00040

67-72

77-82

67-72

77-82

PZ 72

PZ 92

PZ TS

210

216

210

216

210

216

210

216

Rozstaw
montażowy

K

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

25
0

75

35 10

5
M

K

5 Ø 9,5

54

35
,5

205-00041

205-00046

205-00051

205-00056

205-00061

205-00066

205-00071

205-00076

205-00042

205-00047

205-00052

205-00057

205-00062

205-00067

205-00072

205-00077

205-00707

205-00708

205-00709

205-00710

205-00711

205-00712

205-00713

205-00714

205-00043

205-00048

205-00053

205-00058

205-00063

205-00068

205-00073

205-00078

205-00044

205-00049

205-00054

205-00059

205-00064

205-00069

205-00074

205-00079

205-00045

205-00050

205-00055

205-00060

205-00065

205-00070

205-00075

205-00080

67-72

77-82

67-72

77-82

PZ 72

PZ 92

PZ TS

210

216

210

216

210

216

210

216

Rozstaw
montażowy

K

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

11
0

25
0

96

35 10

5 Ø 9,5

56

5
M

K

31

KLAMKI DRZWIOWE

35 G1

Obustronne pochwyty typu V z szyldami 35, śruby M5

35 V



Obustronne gałki stałe typu G3 z szyldami 32, śruby M5

11

205-00344

205-00364

205-00349

205-00369

205-00354

205-00374

205-00359

205-00379

205-00345

205-00365

205-00350

205-00370

205-00355

205-00375

205-00360

205-00380

205-00715

205-00716

205-00717

205-00718

205-00719

205-00720

205-00721

205-00722

205-00346

205-00366

205-00351

205-00371

205-00356

205-00376

205-00361

205-00381

205-00347

205-00367

205-00352

205-00372

205-00357

205-00377

205-00362

205-00382

205-00348

205-00368

205-00353

205-00373

205-00358

205-00378

205-00363

205-00383

PZ 72

PZ TS

PZ 92

210

216

210

216

210

216

210

216

Rozstaw
montażowy

K

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

21
,5 24

7

81

32

5
M

K

10

74

6 Ø 9,5

67-72

77-82

67-72

77-82

205-00101

205-00384

205-00106

205-00389

205-00111

205-00394

205-00116

205-00399

205-00102

205-00385

205-00107

205-00390

205-00112

205-00395

205-00117

205-00400

205-00723

205-00724

205-00725

205-00726

205-00727

205-00728

205-00729

205-00730

205-00103

205-00386

205-00108

205-00391

205-00113

205-00396

205-00118

205-00401

205-00104

205-00387

205-00109

205-00392

205-00114

205-00397

205-00119

205-00402

205-00105

205-00388

205-00110

205-00393

205-00115

205-00398

205-00120

205-00403

PZ 72

PZ TS

PZ 92

210

216

210

216

210

216

210

216

Rozstaw
montażowy

K

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

64

85

24
7

32 10

5
M

K

6 Ø 9,5

51

67-72

77-82

67-72

77-82
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KLAMKI DRZWIOWE
Pochwyty, gałki i odboje drzwiowe

32 G3

Obustronne pochwyty typu L1 z szyldami 32, śruby M5

32 L1



205-00121

205-00126

205-00131

205-00136

205-00141

205-00146

205-00151

205-00156

205-00122

205-00127

205-00132

205-00137

205-00142

205-00147

205-00152

205-00157

205-00731

205-00732

205-00733

205-00734

205-00735

205-00736

205-00737

205-00738

205-00123

205-00128

205-00133

205-00138

205-00143

205-00148

205-00153

205-00158

205-00124

205-00129

205-00134

205-00139

205-00144

205-00149

205-00154

205-00159

205-00125

205-00130

205-00135

205-00140

205-00145

205-00150

205-00155

205-00160

67-72

77-82

67-72

77-82

PZ 72

PZ 92

PZ TS

210

216

210

216

210

216

210

216

Rozstaw
montażowy

K

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

75

24
5

26

5
M

K

5

Ø 9,5

54

10

35
,5

205-00161

205-00166

205-00171

205-00176

205-00181

205-00186

205-00191

205-00196

205-00162

205-00167

205-00172

205-00177

205-00182

205-00187

205-00192

205-00197

205-00739

205-00740

205-00741

205-00742

205-00743

205-00744

205-00745

205-00746

205-00163

205-00168

205-00173

205-00178

205-00183

205-00188

205-00193

205-00198

205-00164

205-00169

205-00174

205-00179

205-00184

205-00189

205-00194

205-00199

205-00165

205-00170

205-00175

205-00180

205-00185

205-00190

205-00195

205-00200

67-72

77-82

67-72

77-82

PZ 72

PZ 92

PZ TS

210

216

210

216

210

216

210

216

Rozstaw
montażowy

K

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

19

26 10

5

Ø 9,5

70
24

5

96

98

5
M

K

272 / 

KLAMKI DRZWIOWE

Obustronne gałki stałe typu G1 z szyldami 26, śruby M5

26 G1

Obustronne pochwyty typu P z szyldami  26, śruby M5

26 P

Pochwyty, gałki i odboje drzwiowe
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KLAMKI DRZWIOWE

Obustronne pochwyty rurowe typ D z szyldami 35-300, śruby M6

P300 D / P300 D

Obustronne pochwyty rurowe typ O z szyldami 35-300, śruby M6

P300 O / P300 O

Pochwyty, gałki i odboje drzwiowe

205-00201

205-00206

205-00211

205-00216

205-00202

205-00207

205-00212

205-00217

205-00747

205-00748

205-00749

205-00750

205-00203

205-00208

205-00213

205-00218

205-00204

205-00209

205-00214

205-00219

205-00205

205-00210

205-00215

205-00220
PZ 92

PZ 72

PZ TS

67-72

77-82

67-72

77-82

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

138

35 10

29
9

33
5

12
1

10
6

4

Ø 9,5

6
M

11
3

21
0

Ø
 3

0

205-00221

205-00226

205-00231

205-00236

205-00222

205-00227

205-00232

205-00237

205-00751

205-00752

205-00753

205-00754

205-00223

205-00228

205-00233

205-00238

205-00224

205-00229

205-00234

205-00239

205-00225

205-00230

205-00235

205-00240
PZ 92

PZ 72

PZ TS

67-72

77-82

67-72

77-82

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

29
9

33
5

35 10

265

12
1

4

Ø 9,5

10
6

6
M

11
3

21
0

Ø
 3

0

11
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KLAMKI DRZWIOWE

Obustronne pochwyty rurowe typ V z szyldami 35-300, śruby M6

P300 V / P300 V

Komplet składający się z chwytu drzwiowego, z pochwytu rurowego typu D oraz z szyldów, wyposażony
w jednostronny mechanizm wspomagający ruch klamki, śruby M6, trzpień kwadratowy 8mm

35/1200 / P300 D

Pochwyty, gałki i odboje drzwiowe

205-00241

205-00246

205-00251

205-00256

205-00242

205-00247

205-00252

205-00257

205-00755

205-00756

205-00757

205-00758

205-00243

205-00248

205-00253

205-00258

205-00244

205-00249

205-00254

205-00259

205-00245

205-00250

205-00255

205-00260
PZ 92

PZ 72

PZ TS

67-72

77-82

67-72

77-82

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

12
1

133

35 10

29
9

33
5

4

Ø 9,5
10

6

6
M

11
3

21
0

Ø
 3

0

205-00261

205-00266

205-00271

205-00276

205-00262

205-00267

205-00272

205-00277

205-00759

205-00760

205-00761

205-00762

205-00263

205-00268

205-00273

205-00278

205-00264

205-00269

205-00274

205-00279

205-00265

205-00270

205-00275

205-00280
PZ 92

PZ 72

PZ TS

67-72

77-82

67-72

77-82

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

21
,5

PZ 29
9

33
5

11
3

138

1035

12
1

6M
 Ø 9,5

4
10

6

35

Ø 9,5

10

66

130

Ø
 3

0

25
0

6,
5

21
0
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Komplet składający się z chwytu drzwiowego, z pochwytu rurowego typu O oraz z szyldów, wyposażony
w jednostronny mechanizm wspomagający ruch klamki, śruby M6, trzpień kwadratowy 8mm

35/1200 / P300 O

Komplet składający się z chwytu drzwiowego, z pochwytu rurowego typu V oraz z szyldów, wyposażony
w jednostronny mechanizm wspomagający ruch klamki, śruby M6, trzpień kwadratowy 8mm

35/1200 / P300 V

Pochwyty, gałki i odboje drzwiowe

205-00281

205-00286

205-00291

205-00296

205-00282

205-00287

205-00292

205-00297

205-00763

205-00764

205-00765

205-00766

205-00283

205-00288

205-00293

205-00298

205-00284

205-00289

205-00294

205-00299

205-00285

205-00290

205-00295

205-00300
PZ 92

PZ 72

PZ TS

67-72

77-82

67-72

77-82

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

29
9

33
5

21
,5

35

3510

PZ

Ø 9,5

66

10
6

4 6M
Ø 9,5

265

10

11
3

12
1

Ø
 3

0

25
0

130

6,
5

21
0

205-00301

205-00306

205-00311

205-00316

205-00302

205-00307

205-00312

205-00317

205-00767

205-00768

205-00769

205-00770

205-00303

205-00308

205-00313

205-00318

205-00304

205-00309

205-00314

205-00319

205-00305

205-00310

205-00315

205-00320
PZ 92

PZ 72

PZ TS

67-72

77-82

67-72

77-82

Kolor

9016 8019 8077 F1 F4 F9

21
,5

PZ

35

3510

10

133

29
9

33
5

11
3

12
1

Ø 9,5

66

4 6M
Ø 9,5

10
6

Ø
 3

0

25
0

6,
5

130

21
0

11
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KLAMKI DRZWIOWE

Pochwyt rurowy prosty

PR I

Pochwyt rurowy skośny

PR II 

Pochwyty, gałki i odboje drzwiowe - pochwyty rurowe

L E

Ø 32 Ø
 2

5

111

E

300

400

600

800

1000

1200

1800

L

400

600

800

1000

1200

1400

2000

Kolor

ES

EL
Kolor

ES

80

L E

Ø 32 Ø
 2

5

205-00321

205-00322

205-00323

205-00324

205-00325

205-00326

205-00327

300

400

600

800

1000

1200

1300

1800

400

600

800

1000

1200

1400

1800

2000

205-00328

205-00329

205-00330

205-00331

205-00332

205-00333

205-00771 

205-00334



E
L
E
M

E
N

T
Y
 M

O
N

T
A

Ż
O

W
E
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ELEMENTY MONTAŻOWE
Konfiguracja trzpieni i śrub dla kompletów balkonowych
i drzwiowych

Komplet balkonowy
Tabela 1.1 Komplety balkonowe
Komplet: 4 śrub M5 oraz trzpienia kwadratowego 7mm

Komplet balkonowy
Tabela 1.2 Komplety balkonowe pod żaluzje
Komplet: 4 śrub M5 oraz trzpienia kwadratowego 7mm

Komplet M5
Tabela 2.1 Komplety do drzwi profilowych.
Komplet: 3 śrub M5 oraz trzpienia kwadratowego 8mm

58-63

63-68

68-73

73-78

78-83

TS

M5x65

M5x70

M5x75

M5x80

M5x85

Długość śrub

7x125

7x130

7x135

7x140

7x145

Długość trzpienia

212-00001

212-00002

212-00003

212-00004

212-00005

Kod

58-63

63-68

68-73

73-78

78-83

TS

M5x65

M5x70

M5x75

M5x80

M5x85

Długość śrub

7x115

7x120

7x125

7x130

7x135

Długość trzpienia

212-00006

212-00007

212-00008

212-00009

212-00010

Kod

57-62

62-67

67-72

72-77

77-82

82-87

87-92

92-97

97-102

TS

M5x70

M5x75

M5x80

M5x85

M5x90

M5x95

M5x100

M5x105

M5x110

Długość śrub

8x120

8x130

8x130

8x140

8x140

8x150

8x150

8x160

8x160

Długość trzpienia Kod

212-00011

212-00012

212-00013

212-00014

212-00015

212-00016

212-00017

212-00018

212-00019
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Konfiguracja trzpieni i śrub dla kompletów balkonowych 
i drzwiowych

Komplet M5
Tabela 2.2 Komplety do drzwi profilowych z gałką lub pochwytem
Komplet: 3 śrub M5 oraz trzpienia kwadratowego 8mm

57-62

62-67

67-72

72-77

77-82

82-87

87-92

92-97

97-102

TS

M5x70

M5x75

M5x80

M5x85

M5x90

M5x95

M5x100

M5x105

M5x110

Długość śrub

8x90

8x100

8x100

8x110

8x110

8x120

8x120

8x130

8x130

Długość trzpienia

212-00020

212-00021

212-00022

212-00023

212-00024

212-00025

212-00026

212-00027

212-00028

Kod

Komplet M6
Tabela 2.3 Komplety do drzwi profilowych/ antywłamaniowych (35)
Komplet: 3 śrub M6 oraz trzpienia kwadratowego 8mm 

37-42

42-47

47-52

52-57

57-62

62-67

67-72

72-77

77-82

82-87

87-92

92-97

97-102

102-107

107-112

112-117

TS Długość śrub Długość trzpienia Kod

M6x50

M6x55

M6x60

M6x65

M6x70

M6x75

M6x80

M6x85

M6x90

M6x95

M6x100

M6x105

M6x110

M6x115

M6x120

M6x125

8x100

8x110

8x110

8x120

8x120

8x130

8x130

8x140

8x140

8x150

8x150

8x160

8x160

8x170

8x170

8x180

212-00029

212-00030

212-00031

212-00032

212-00033

212-00034

212-00035

212-00036

212-00037

212-00038

212-00039

212-00040

212-00041

212-00042

212-00043

212-00044
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Konfiguracja trzpieni i śrub dla kompletów balkonowych 
i drzwiowych
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Komplet M6
Tabela 2.4 Komplety do drzwi profilowych/ antywłamaniowych (35) 
z gałką lub pochwytem
Komplet: 3 śrub M6 oraz trzpienia kwadratowego 8mm 

37-42

42-47

47-52

52-57

57-62

62-67

67-72

72-77

77-82

82-87

87-92

92-97

97-102

102-107

107-112

112-117

TS

M6x50

M6x55

M6x60

M6x65

M6x70

M6x75

M6x80

M6x85

M6x90

M6x95

M6x100

M6x105

M6x110

M6x115

M6x120

M6x125

Długość śrub

8x70

8x80

8x80

8x90

8x90

8x100

8x100

8x110

8x110

8x120

8x120

8x130

8x130

8x140

8x140

8x150

Długość trzpienia
zataczanego

212-00045

212-00046

212-00047

212-00048

212-00049

212-00050

212-00051

212-00052

212-00053

212-00054

212-00055

212-00056

212-00057

212-00058

212-00059

212-00060

Kod

Komplet M6
Tabela 2.5 Komplet do drzwi profilowych/ antywłamaniowych (52)
Komplet: 3 śrub M6 o podwyższonej wytrzymałości oraz trzpienia
kwadratowego 8mm

67-72

72-77

77-82

82-87

87-92

92-97

97-102

102-107

107-112

112-117

TS

M6x80/10.9

M6x85/10.9

M6x90/10.9

M6x95/10.9

M6x100/10.9

M6x105/10.9

M6x110/10.9

M6x115/10.9

M6x120/10.9

M6x125/10.9

Długość śrub

8x130

8x140

8x140

8x150

8x150

8x160

8x160

8x170

8x170

8x180

Długość trzpienia
zataczanego

212-00158

212-00159

212-00160

212-00161

212-00162

212-00163

212-00164

212-00165

212-00166

212-00167

Kod
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67-72

72-77

77-82

82-87

87-92

92-97

97-102

102-107

107-112

112-117

TS

M6x80/10.9

M6x85/10.9

M6x90/10.9

M6x95/10.9

M6x100/10.9

M6x105/10.9

M6x110/10.9

M6x115/10.9

M6x120/10.9

M6x125/10.9

Długość śrub

8x100

8x110

8x110

8x120

8x120

8x130

8x130

8x140

8x140

8x150

Długość trzpienia
zataczanego

212-00168

212-00169

212-00170

212-00171

212-00172

212-00173

212-00174

212-00175

212-00176

212-00177

Kod

Komplet M6
Tabela 2.6 Komplet do drzwi profilowych/ antywłamaniowych (52) z gałką lub
pochwytem
Komplet: 3 śrub M6 o podwyższonej wytrzymałości oraz trzpienia
kwadratowego 8mm

67-72

72-77

77-82

82-87

87-92

92-97

97-102

102-107

107-112

112-117

TS

M6x85

M6x90

M6x95

M6x100

M6x105

M6x110

M6x115

M6x120

M6x125

M6x130

Długość śrub

10x160mm

10x165mm

10x170mm

10x175mm

10x180mm

10x185mm

10x190mm

10x195mm

10x200mm

10x210mm

Długość trzpienia
zataczanego

212-00125

212-00412

212-00126

212-00413

212-00127

212-00414

212-00415

212-00416

212-00417

212-00418

Kod

Tabela 2.7 Komplety montażowe HST – klamka/klamka
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ELEMENTY MONTAŻOWE
Konfiguracja trzpieni i śrub dla kompletów balkonowych 
i drzwiowych

67-72

72-77

77-82

82-87

87-92

92-97

97-102

102-107

107-112

112-117

TS

M6x80

M6x85

M6x90

M6x95

M6x100

M6x105

M6x110

M6x115

M6x120

M6x125

Długość śrub

10x100mm

10x105mm

10x110mm

10x115mm

10x120mm

10x125mm

10x130mm

10x135mm

10x140mm

10x150mm

Długość trzpienia
zataczanego

212-00129

212-00419

212-00130

212-00386

212-00131

212-00420

212-00421

212-00422

212-00423

212-00424

Kod

Tabela 2.8 Komplety montażowe HST klamka/uchwyt

67-72

72-77

77-82

82-87

87-92

92-97

97-102

102-107

107-112

112-117

TS

M6x85

M6x90

M6x95

M6x100

M6x105

M6x110

M6x115

M6x120

M6x125

M6x130

Długość śrub

10x140mm

10x145mm

10x150mm

10x155mm

10x160mm

10x165mm

10x170mm

10x175mm

10x180mm

10x190mm

Długość trzpienia
zataczanego

212-00425

212-00426

212-00427

212-00428

212-00429

212-00430

212-00431

212-00432

212-00433

212-00434

Kod

Tabela 2.9 Komplety montażowe HST klamka/żaluzja
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ELEMENTY MONTAŻOWE

Wymiar

8/10x70

8/10x80

8/10x90

8/10x100

8/10x110

□ 8/10mm

Długość L

700-00201

700-00202

700-00203

700-00204

700-00205

Kod

Opis

210

216
Szablon wiercenia
otworów

Rozstaw montażowy K

548-00036

548-00215

Kod

TRZPIENIE STOPNIOWANE JEDNOSTRONNIE

□8

□10

L1

L2

SZABLON DO ODWIERCANIA OTWORÓW W DRZWIACH

10

92

72

K

242

30

Ø17

Ø8

Ø10



TRZPIENIE

7 mm

8 mm

9 mm

284 / 

L

□7

L

□8

L

□9

Wymiar

55

60

65

75

90

110

65

70

80

90

100

115

120

130

135

140

145

150

155

160

110

130

150

□ 7mm

□ 8mm

□ 9mm

Długość L

545-00051

545-00039

545-00012

545-00057

545-00076

545-00015

545-00160

545-00167

545-00173

545-00184

545-00154

545-00157

545-00004

545-00145

545-00166

545-00148

545-00172

545-00151

545-00013

545-00193

700-00798

700-00799

700-00800

Kod

Wymiar

80

90

100

110

130

□ 8/10/8mm

Długość L

700-00189

700-00190

700-00191

700-00192

700-00193

Kod

TRZPIENIE STOPNIOWANE DWUSTRONNE

40

40□8

□10

□8

L

ELEMENTY MONTAŻOWE
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ELEMENTY MONTAŻOWE

TRZPIENIE STOPNIOWANE DWUSTRONNIE Z DWUSTRONNYM 
NACIĘCIEM

40

40□8

□10

□8

L

Wymiar

80

90

100

110

130

□ 8/10/8mm

Długość L

700-00820

700-00821

700-00822

700-00823

700-00824

Kod

TRZPIENIE NACINANE DWUSTRONNIE

Wymiar

80

90

100

110

130

80

90

100

110

130

□ 7mm

□ 8mm

Długość L

700-00825

700-00826

700-00827

700-00828

700-00829

700-00830

700-00831

700-00832

700-00833

700-00834

Kod

L

□7

L

□8
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ELEMENTY MONTAŻOWE

TRZPIENIE ANTYPANICZNE

Wymiar

80

115

125

135

150

□ 8/10mm

Długość L

700-00815

700-00816

700-00817

700-00818

700-00819

Kod

Wymiar

80 (40+40)

96 (48+48)

110 (55+55)

120 (60+60)

130 (65+65)

150 (75+75)

□ 9mm

Długość L1+L2

700-00835

700-00836

700-00837

700-00838

700-00839

700-00840

Kod

□9

L1

L2

M5

TRZPIENIE ZE ŚRUBĄ DO GAŁKO-KLAMEK

Wymiar A

70

75

85

95

100

115

100

120

□ 8mm

□ 9mm

Długość L

700-01201

700-01202

700-01203

700-01204

700-01205

700-00315

700-00788

700-00787

Kod

□A

L

M12

TRZPIENIE NACINANE ZE ŚRUBĄ DO GAŁKO-KLAMEK

Wymiar A

90

95

100

115

130

140

100

115

□ 8mm

□ 9mm

Długość L Kod

□A

L

M12

TRZPIENIE NACINANE STOPNIOWANE ZE ŚRUBĄ 
DO GAŁKO-KLAMEK

□8

40

M12

□10

L

700-00807

700-00808

700-00809

700-00810

700-00965

700-00812

700-00813

700-00814
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ELEMENTY MONTAŻOWE

ŚRUBY M5

ŚRUBY M6

L

M5

L

M6

Wymiar

55

60

65

70

75

80

85

90

100

120

M5

Długość L Kod

ŚRUBY MONTAŻOWE M6 O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

M6

L

Wymiar

50

55

60

70

80

90

100

M6

Długość L

700-00159

700-00160

700-00161

700-00162

700-00163

700-00164

700-00165

Kod

Wymiar

55

60

65

70

80

85

90

95

100

120

M6

Długość L

700-00144

700-00145

700-00146

700-00147

700-00148

700-00149

700-00150

700-00151

700-00152

700-00153

Kod

700-00128

700-00129

700-00130

700-00131

700-00132

700-00133

700-00134

700-00135

700-00138

700-00140
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ELEMENTY MONTAŻOWE

ŚRUBA JEDNOSTRONNA DO POCHWYTÓW RUROWYCH PRI I PRII

ŚRUBA DWUSTRONNA DO POCHWYTÓW RUROWYCH PRI I PRII

ZESTAW ŚRUB DO SZYLDÓW WEWNĘTRZYCH WYTŁACZANYCH

M4

L

46

M12

58

76

15M8

Wymiar

M4

Długość L Kod

45 212-00061

Wymiar

M12

Długość L Kod

58 700-00188

Wymiar

M8

Długość L Kod

76 700-00879
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ELEMENTY MONTAŻOWE

KOŁEK ROZPOROWY MOSIĘŻNY

24°12

5

Ø 9,5

Opis

Kołek rozporowy mosiężny M5

Kołek rozporowy mosiężny M6

Kod

KOŁEK ROZPOROWY TWORZYWOWY DO SZYLDÓW 35A

11,6
15

Ø9,4
15

Ø4,12

11
,9

Opis

Kołek rozporowy tworzywowy 
do szyldów 35A

Kod

Opis

Kołek rozporowy tworzywowy 
do kompletów R32

Kod

KOŁEK ROZPOROWY TWORZYWOWY ROZET R32

11,6
15,4

Ø9,4
10

Ø4,2

10
,1

5

700-00357

700-00841

549-00043

549-00044
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ELEMENTY MONTAŻOWE

REDUKCJA TRZPIENIA KLAMEK DRZWIOWYCH

Opis

Czop rozet okiennych Ø12

Kod

□8

L

□10

Wymiar

20

30
□ 10/ □ 8mm

Długość Kod

Opis

L=120 (z kulą)

L=60
3

Kod

CZOP ROZET OKIENNYCH

6,7

Ø11,5Ø6

60

3

14

3
24

120

KLUCZYKI IMBUSOWE

548-00180

548-00214

549-00005

700-00350

700-00351
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